ZIEHL industrie — elektronik GmbH + Co KG
Daimlerstr.13, 74523 Schwabisch Hall, Germany
+49 791 504-0, info@ziehl.de, www.ziehl.de

Temperaturrelais und MINIKA®  Strom- und Spannungsrelais Messgeréte MINIPAN® Schaltrelais und Steuerungen  Messumformer  Netz- und Anlagenschutz

i Stand: 2018-11-22/Ba
Kurzanleitung UFR1001E b Eitmuware: 0.0
- NA-Schutz nach VDE-AR-N 4105:2011+2018-11, Eigenerzeugungsanlagen am EI' EI

Niederspannungsnetz .

- Einsatz in Eigenerzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz nach BDEW
- TAR Mittelspannung VDE-AR-N 4110:2018-11 E
Ausfuhrliche Betriebsanleitung siehe: http://www.ziehl.com/de/produkte/detail/lUFR1001E-54

Neu ab Firmware 0-09: Pr 2 fUr Niederspg. nach VDE-AR-N 4105:2018-11

4 neue Programme (11-14) fur Mittelspannung nach VDE-AR-N 4110:2018-11

(Anzeige der Firmwareversion: {nfa 2> Far )

1 Anzeige- und Bedienelemente

1 2 3 4

. ; 5

www.ziehl.de (.) 6

B o UFR1001E ime [

i NA-Schutz ' 5 Wrza]

. JL  Set/
p A O L Fle}sel

® 8

~UNmax3ooy W7 @ 9

~ L/L max 520V

1 Taster Test 1 10
kurz Ausgangsrelais fallen sofort ab, sind Y1+Y2 angeschlossen und die Rickmeldung
dricken | aktiviert wird bis zum nachsten Druck auf eine Taste / 60s die Ausldsezeit angezeigt
2 LEDs Frequenz / Spannung Grenzwert unter-/ iberschritten (rot)
AN, AL  oder AL 1l Grenzwert unter- / Uberschritten
BLINKT, AL  oder AL Tl Ruckschaltverzogerung doF  lauft ab
3 LED Vektorsprung (VSR, rot)
AN, AL Grenzwert Vektorsprung uberschritten
BLINKT, AL Ruckschaltverzogerung doF  lauft ab
4 LEDs Relaiszustand (gelb)
AUS Relais abgefallen
AN Relais angezogen

5 Digitalanzeige 4-stellig (rot)

je nach Programm Anzeige aktuelle Spannung, Frequenz, Vektorsprung, Mittelwert
Anzeige von Alarmmeldungenz.B. AL , AL N

Anzeige von Fehlern mit Fehlercode z. B.  ErrS

6 LED Time (gelb)

| AN | Im Display wird eine Zeit angezeigt |
7 Hinterster Dezimalpunkt (rot)
Aus Anzeigemodus
Leuchtet Menimodus
Blinkt Parametriermodus
8 Taster Set / Reset 4 (im Anzeigemodus, Normalzustand)
Kurz driicken Anzeige nachster Messwert / Alarmzéahler
Betatigung fir>2s Reset, Quittieren von Fehlermeldungen
Betétigung fir >4 s Anzeige Programm z. B. Pr |
Betatigung flir > 10 s Anzeige der Firmwareversion z. B. 0-00
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9 Taster Up / Down 4% (im Anzeigemodus, Normalzustand)

kurz driicken

Wechsel in den MenUimodus, Anzeige Alarmspeicher (Down) /
Alarmsummenzeit, Standby-Zahler, Standby-Zeit (Up), driicken der Taste
Set fur 2 2 s I6scht die gespeicherten Werte

Betatigung fir > 2 s

Anzeige des MAX (Up) / MIN (Down) - Messwertes, zusatzliches driicken
der Taste Set flr = 2 s I6scht alle gespeicherten Werte

10 LEDs Messwertzuordnung (gelb)
LEDs Messwert
Lx und N AN Spannungswert (L1 gegen N, L2 gegen N, L3 gegen N)
Lx und Ly AN Spannungswert (L1 gegen L2, L2 gegen L3, L1 gegen L3)
Lx BLINKT schnell Vektorsprung (L1, L2, L3)
L1 BLINKT Frequenz

11

plombierbarer Taster + LED Eﬂ E&ﬁ

Betatigung fir>2 s

Sperren / entsperren

LED rot

Einstellungen und Simulationsmodus sind gesperrt,
angezeigt

bei Einstellversuch wird 3s = Loc

LED grin

Einstellungen &ndern und simulieren méglich

2 Werkseinstellung und Firmwareversion, Pr 1, 2, 7, 11-14

Beim Programmwechsel werden alle Parameter auf Werkseinstellung zurtickgesetzt.

Werkseinstellung !
Niederspg. VDE-AR-N 4105: Mittelspannung Meine
Menii Parameter / Einheit 2011 2018 2011 VDE-AR-N 4110:2018-11 Daten
3AC 3AC | 2/1AC | 3AC | 3AC [3/2/]1AC+| 3AC
+N +N +N +N N
230V 230V 230V 57,7V | 100V 230V 400V
Prl * Pre Prl Pr il Pr 12 P13 Pr 4
- U™~ Alarm on/off - on - on on on on
U U~ Uberspannung Vv - 287 - 532 | 120 287 498
59 S2 H™~ Hysterese V - 350 - 10 10 30 30
59>s2 | dAL  Ansprechzeit s - 0.0 - 030 030 010 0.0
doF  Riickschaltzeit s - 60 - 60 60 60 60
_ U~  Alarm on/off on ofFF on on on offF ofF
u U~  Uberspannung \Y; cbM cbM cbM 635 1o c49 430
59 S1 H™  Hysterese \Y 50 20 50 10 10 30 30
59>51 | dAL Ansprechzeit S 0.10 0.10 0.10 1800 'B0.0 600 600
doF Ruckschaltzeit s 60 60 60 60 60 60 60
un Alarm on/off on on on ofF ofF ofF ofF
un- uUn  Uberspannung \Y 253 253 3 253 B35S o 253 438
HN  Hysterese \Y 30 50 30 10 10 30 30
59-Av | d4AL Ansprechzeit s 0.10 0.10 0.10 0.0 | 010 0.10 0.10
doF Riickschaltzeit s 60 60 60 60 60 60 60
U_  Alarm on/off on on on on on on on
u- U. Unterspannung \Y 184 184 14 46.2 800 184 318
2751 | _H- Hysterese \Y 50 120 50 g g 350 350
27<g1 |_dAL  Ansprechzeit s 010 300 3 0.10 210 210 100 100
doF Rickschaltzeit s 60 60 60 60 60 60 60
U_.. Alarm on/off - on - ofFF ofFF oFF ofFF
u-- U_.. Unterspannung \Y - 103 - cbd 45.0 P 180
27gp | H-- Hysterese V - 930 - 10 10 108 108
27<s2 | dAL  Ansprechzeit S - 0303 - 030 030 030 030
doF Rickschaltzeit S - 60 - &0 60 60 60
. F~~ Alarm on/off - ofFF - ofF ofF on on
F F~~ Uberfrequenz Hz - 5250 - 5150 | 5150 5250 5250
81.S2 H™ ™~ Hysterese Hz - 2402 - 140 2 140 2 2402 2402
g1>s2 | dAL  Ansprechzeit - 010 - 0.10 0.10 010 0.10
doF Rickschaltzeit - 60 - &0 60 60 60
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Werkseinstellung !
Niederspannung Mittelspannung :
) L VDE-AR-N 4105: VDE-AR-N 4110:2018-11 Meine
Meni Parameter / Einheit 2011 | 2018 | 2011 Daten
3AC | 3AC | 2/1AC | 3AC | 3AC |3/2/1AC+| 3AC
+N +N +N +N N
230V | 230V | 230V | 57,7V | 100V 230V 400V
Prl * Pre P P Pr 2 P13 P14
F- F~ Alarm on/off on on on ofFF ofF on on
F~ Uberfrequenz Hz SI60 | 5150 | 5150 5150 | 5150 5150 5150
81.51 H™ Hysterese Hz 45 1 140 2 451 140 2 140 2 140 2 140 2
81>S1 dAL  Ansprechzeit S 010 0.10 0.10 540 540 500 5.00
doF Rickschaltzeit S 60 60 60 60 &0 60 60
F_  Alarm on/off on on on ofF ofF on on
F- F_ Unterfrequenz Hz Y150 | 4150 | 41580 Y150 | 4150 4150 41.50
g1s1 | _H-  Hysterese Hz 100 0.1 100 cH04 | 2404 | 2404 | 2404
81<s1 |_dAL Ansprechzeit s 010 010 010 040 040 010 0.10
doF RUckschaltzeit S 60 60 60 60 60 60 60
F__ Alarm on/off - ofF - ofF ofF ofF ofF
F-- |7F__ Unterfrequenz Hz - [0 - 4150 | 4150 | w1S0 | 4150
g1.so | H-- Hysterese Hz - 060 - 2404 | 2404 2404 240 4
81<s2 | dAL Ansprechzeit S - 0.0 - 0.0 0.0 010 0.1
doF RiUckschaltzeit S - 60 - 60 &0 60 60
Uonf UonF on/off oFF ofF ofF ofF ofF ofFF ofFF
UonF Spannung \Y; 46.0 46.0 46.0 200 200 46.0 460
u5r Alarm on/off SEbY | SEbY | SEbY SEbY | SkbY SkbY SkbY
ubr u5Sr Vektorsprung ° 100 100 100 100 100 100 100
dof RiUckschaltzeit S 3 3 3 3 3 3 3
78 dEon Unterdriickungszeit S 2 2 2 3 3 3 3
u5 Phasenanzahl 3Ph 3Ph 3Ph 3Ph 3IPh 3Ph 3Pk
rocF Alarm on/off ofF ofF ofF ofF ofF offF ofF
rocF |dFdt deltaf/deltat Hz/s 0B0o0 | 2000 | 0BOO 2000 | 2000 c.000 c.000
PE- Perioden c0 c0 c0 c0 c0 c0 c0
81r dAL  Ansprechzeit s 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
doF RiUckschaltzeit s 60 60 60 60 60 60 60
trEL Schaltzeit Y1,Y2 s 50 SO 50 oFF oFF oFF ofFF
rEL dofFA Mode ' nd | nd ' nd ' nd v nd ' nd 1 nd
doFA Rulckschaltzeit alle S 0 0 0 0 0 ] 0
ddh dd»  Displayverzdgerung S 0S gs 05 05 0s gs 0s
d £ Anzeigedauer 5Cn s 35 35 35 35 35 35 35
U  Spannung \% 230 c30 230 571 100 230 400
Si F Frequenz Hz 5000 | S000 | Soo0 5000 | s000 50.00 50.00
u5Sr  Vektorsprung ° 00 00 00 00 0o 0o 00
CodE P n Pincode 504 S04 504 504 S04 504 504
Far Firmwareversion 0-09 0-09 | 0-09 0-09 0-09 0-09 0-09
Snr  Seriennummer XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
| aFo h Betriebsstunden h XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
Err Fehlerzahler XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
P-  Programm | c 1 I e 3 M

* Ab Werk eingestellt, Codesperre ab Werk aktiviert

1 = Autohysterese 50,05 Hz

2 = Autohysterese 50,10 Hz

3 = Parameter kann trotz Codesperre verandert werden (nur in Pr2)
4 = Autohysterese 49,90 Hz

Anzeige des Programms: lnafa -  Pr oder beim Einschalten
Anzeige der Firmwareversion: | | nFa >  Far
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3 Anschlussplan 2x Kuppelschalter (VDE-AR-N 4105:2011)

Wechselrichter /
inverter / generator | /o, =

8)

Us .+ SPS/PLC
DC27VIH 12 13 M4 15

www.ziehl.de

UFR1001E Fent
NA-Schutz @ ﬁ [ M =10 min average VHzs]

= added time of alarms . Set I
m counter A . -2s1-Reset

= = Scan Modus
lerance Master-Slave .

ulation return (K2)
. " ~ L/N max 300V ' .
= limit error, high < low .l SUIARY ~ L/L max 520V
= parameter

E = overrange

12420-0906-01

Enable/ I
Standby TS S PO —
4) N T T |
6A H 1) 1 I ] i i
L1—F— i 3
L2 —— : - PV1
L3 —— i P
N . (IRSEEEES

1) Ruckmeldekontakte Y1/Y2 nicht angeschlossen rEL . 2> ErEL. > ofF. einstellen

2) N angeschlossen = Programm mit N einstellen

3) Wahlweise Verwendung von SchlieRerkontakten moglich, automatische Erkennung

4) Sicheres Abschalten der Anlage (ohne Alarmaufzeichnung)

5) Sicherungen nur wenn Leitungsschutz erforderlich, z.B. 3x16A

6) Kontakt geschlossenund  uSc . 2> SEbY. (Werkseinstellung) = Standby, K1+2 abgefallen
(z.B. durch Rundsteuerempfanger oder Zeitschaltuhr,...)

Kontakt geschlossen und ' uSr . > on. = unterdriickt Vektorsprung

(z.B. beim Zuschalten, ...),

Kontakt geschlossen und ' uSr . = Y142, = unterdriickt Auswertung der Rickmeldekontakte
(z.B. wahrend Synchronisiervorgang, ...)

7) 1 phasige Anwendung L1-L2-L3 verbinden, 2 phasige Anwendung L1/L2+L3
(nur Pr5, 7, 10, 13, 20)

8) Einfehlersicherheit: Abschaltung der Eigenerzeugungsanlage z.B. tUiber Rundsteuereingang 0% mit
K2. Koppelrelais verwenden, wenn sichere Trennung erforderlich oder zur Kontaktvervielfachung.
Dieser zweite Abschaltweg muss bei der Inbetriebnahme extra getestet werden. Die Betéatigung der
Test-Taste am UFR reicht nicht.
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4 Beschreibung der Anschlisse

Al und A2

Steuerspannung Us, siehe Technische Daten

11, 12, 14; 21, 22, 24 Relais K1 und K2

El1-E2

Enable — Eingang

potentialfreier Kontakt

uSr . > | ofF. | keine Funktion

uSr . > on , E1-E2 geschlossen: Vektorsprung aktiv, aber wird nicht
ausgewertet, Uberwachung Riickmeldekontakte aus zu Einsatz mit Generator

uSr . 2>  5SEbY , E1-E2 geschlossen: K1 und K2 abgeschaltet
(Standbymodus), Vektorsprung inaktiv

uSr . > Y192 , E1-E2 geschlossen: Riickmeldekontakte werden nicht
ausgewertet, Vektorsprung inaktiv, beim Einsatz mit Generator

potentialfreier SchlieRer- oder Offner-Kontakt, selbstlernend beim Einschalten

YO0, Y1, Y2

Eingange Wert > Einschaltzeit Kuppelschalter unter  rEL . - | ErEL. einstellen / wenn

Riickmeldekontakte nicht verwendet oder fremde Schalter die Kuppelschalter betatigen kénnen
ausschalten (| oFF )

11 Speisespannung fir Digitalausgéange, max DC 27 V

Q1...Q4 Digitalausgang Uber-/Unterspannung/-frequenz, Q3 + Q4 = ROCOF

Q5 Digitalausgang Error, zusatzlich in Programmen 3-6 zweiter Grenzwert

L1, L2, L3, N Phase L1, L2, L3 und Neutralleiter

5 Wichtige Hinweise

In der Zuleitung in der Nahe des Gerates (leicht erreichbar) muss ein als
Trennvorrichtung gekennzeichneter Schalter, sowie ein Uberstrom-Schutzorgan
(Nennstrom < 6A) angebracht sein.

Achtung!
Bevor Sie das Gerat an Netzspannung legen, vergewissern Sie sich, dass die
Steuerspannung Ug am Seitentypenschild mit der am Gerat angeschlossenen

Netzspannung Ubereinstimmt!

WARNUNG

Gefahrliche elektrische Spannung!
Kann zu elektrischem Schlag und Verbrennungen fihren.
Vor Beginn der Arbeiten Anlage und Gerat spannungsfrei schalten.

Beachten Sie die maximal zuldssige Temperatur bei Einbau im Schaltschrank. Es ist flr gentigend
Abstand zu anderen Geraten oder Warmequellen zu sorgen. Wird die Kiihlung erschwert z.B. durch
enge Nachbarschaft von Geraten mit erhéhter Oberflachentemperatur oder Behinderung des
Kuhlluftstromes so verringert sich die zulassige Umgebungstemperatur.

6 Montage

Das Gerat kann befestigt werden:
Verteilereinbau oder Schaltschrank auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715

UFR1001E
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7 Programm einstellen

Entsprechend der Anwendung, muss am UFR1001E das passende Programm eingestellt werden. Ist
das UFR1001E plombiert/gesperrt (rote LED leuchtet) muss zuerst die Plombierung deaktiviert

werden.
Pr Anschluss Grenzwerte Nennspannung Land / Norm
Niederspannung
2x Qberspannung, 2x Unterspannung -
2 3 AC mit N 2x Uberfrequenz, 2x Unterfrequenz 230V
10min Mittelwert, 1x Vektorsprung VDE-AR-N 4105:2018
1x ROCOF
Niederspannung
* 1 3 AC mitN 1x Uberspannung, 1x Unterspannung -
1x Uberfrequenz, 1x Unterfrequenz 230V
, 10min Mittelwert, 1x Vektorsprung VDE-AR-N 4105:2011
11(3) | SAC mitN Mittelspannung 57,7V -
12(4) | 3AC ohne N 2x Uberspannung, 2x Unterspannung 100V
13(5) | 3/2/1 AC mit N 2x Uberfrequenz, 2x Unterfrequenz 230V (\éBEV'\A/\%N '42101(())52018h
10min Mittelwert, 1x Vektorsprun uni nac
146) | 3ACohneN | 1, ROCOR prung 400V 32.3.3.1)
1x Uberspannung, 1x Unterspannung —
; 1x Uberfrequenz, 1x Unterfrequenz .
10 3/2/1AC mitN 10min Mittelwert, 1x Vektorsprung 230V OVE/ONORM
1x ROCOF E 8001-4-712
15 | 3ACmitN 230V n
VSE/EEA-CH 2014
20 3/2/1 AC mit N 2x Uberspannung, 2x Unterspannung 230V
21 3 AC ohne N 2x Uberfrequenz, 2x Unterfrequenz 400V S\‘ 7:
22 3AC mitN 10min Mittelwert, 1x Vektorsprung 57,7V G83/2 + G59/3
23 | 3ACohneN 1x ROCOF 110V
* ab Werk eingestellt Werkseinstellung | Pr 3 Prb, PriD, PrIS, Prcl Pred siehe

http://www.ziehl.com/de/produkte/detail/lUFR1001E-54

Einstellvorgang:

¢ falls vorhanden Plombierung entfernen (nur autorisierte Person)

e Steuerspannung am UFR1001E einschalten
e Tasterabdeckung leicht anheben und um 180° drehen

¢ Kleinen blauen Taster durch kraftiges dricken auf die Tasterabdeckung (LED beginnt zu blinken)

solange gedriickt halten bis Eﬂ - LED griin leuchtet
e Taste 4 1x dricken > Anzeige | nFo.

e Taste 4 5x dricken - Anzeige Pr |
e Programm mit den Tasten 4 ¥ eginstellen

e Taste 4 1x driicken &> Anzeige

e Taste ¥ 1xdricken > Anzeige

o Taste P driicken
= Gerat macht einen Reset und startet mit dem neu gewahlten Programm

Tipp: Bei einem Programmwechsel werden alle Parameter auf ,Werkseinstellung“ des gewahlten
Programms zuriickgesetzt (siehe Tabelle ,, Werkseinstellungen®). Andern Sie die Parameter erst,
nachdem Sie das richtige Programm gewahlt haben.

8 Technische Daten

Steuerspannung Us:

Ausgangsrelais:

UFR1001E

no.

9ES.

Nenn-Anschluss

2 x Wechsler

Schaltspannung
Einschaltstrom (bei 10 % ED)
Nennbetriebsstrom le (AC 15)

12420-0750-13
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AC/DC 24-270V, 0/40...70 Hz, <5 VA
DC: 20,4...297 V, AC: 20,4...297 V

max. AC 440 V
25Amax.4s/50 Amax. 1s
6 AAC 250V
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Digitalausgange:

(galvanisch getrennt)

Eing&nge Schutzrickfiihrung:

Empfohlene Vorsicherung gG/gL/B 6 A
Schaltspannung 11 DC4,5...27V

Strom Q1...Q5 max. 20 mA / Ausgang
Spannung YO — Y1/2 DC 15...35V

Technische Anderungen vorbehalten

9 Bediendiagramm (1, 7, 10, 15 siehe ausfiuhrliche Anleitung)
http://www.ziehl.com/de/produkte/detail/ UFR1001E-54

_[7s = Max
L =Up

v

[2s1_=Min
L__=Down

» _|2g |_=>2s Resef
_J____=8et

Anzeigemodus

UFR1001E

ﬂ[ -A o —a
M, [ O =

| | |
a 7y Y
*{ UL—.L(N)‘v )H f ‘T }H VSR ’T % L:;LJXL-L(N)
3x*

S
4

hd

3x ‘ I

Parametriermodus

V ] Pr | Anschluss Land /
U I | T M AL [s] dof [s] J N
y-- oFF/ Sopl—| 5 p— 005 p—| iy orm
v = IR P M 2 3000 A sooo ‘
— Y u . | u %%>7 H™ [}g dRL |:H[js‘z‘]’ dof [SD]} ‘ 2 3 AC
E a o R " 2 800 4 3000 O +N VDE-AR-N
-7”-" FF Bz N N [s].J 4105:2018
n © I50p— Bp— k — ]
m s o Mo - .seu’ 1 ~.. 1800 &..3000 S ..6000 11 3AC
s Iogt S
U u_ H_ ] dAL [s] doF Is]
h 4 v w ..520 |» w ... 1B0O w...3000 w ...6000 3/2/1 AC VDE-AR-N
1
U “) U o ’J b-- ,EEVD]’_ H-- [}’E]»_ Rt ﬂ[;g,_d'* B 3 + N 4110:2018
T - : o A gy & . 600 &..3000 % ..6000 14 | 3 AC
N [ DFF,’J F '-l[SHI]ZE]!) H- EHDzE]’ AL [s]’ dof /7 Is] }J 3AC -
on : . a0s 1]
- a — | /& esoo A 000 %..3000 4 ..5000 +N
4 3 AC —
- F S orE ot W AL 8] dof " [s] J BDEW Juni
F o 45.00p Laosp 005 b il
- v> 2 ° M A 500 4 oo % ..3000 C...EDDE> E/illl AC 2008 nach
- F oFFf J F- [Hz] H_ [Hz] dAL [s] dof [s] J 6 3AC 3.2.3.3-1
- A oo M4 ;Egg'i A oo £ 3333}_ s EDDS}
s T .55 % .. 0o N s 3/2/1 AC
20
AR WED g g s N e Al N e
R C I el P T Ol %3000 45000 21 | 3AC > N
= o ]| 0y | 3AC G83/2 +
ol in
') 4 o b a aé'g 4 + N G59/3
y 23 | 3AC
S w5r /oFFF & uSr 7] , doF [s] , dEon/" [s] > uSe )
Sr on 20— 30— cp— i PH
’ -’ v 3%3’ S ..650 %2400 $ . % ae
Y rocF, 173 J dFdtTHz/s] PEr dAL [s] dof [s]
F |7 | o 0. oy — yp— 05 p— 1) 3AC+N = 300V
" s - s (2 S.GEE’ a su’ a xau.u’ A 999 )
oA EEL/ [9] o J o [ [ 1= Einheit
930 + ndf
rEL - A oM 4 ax M | & op
v ur Ll ¥ ..5000 Up/Down gleichzeitig setzt Werte auf
kleinsten Wert.
al
v v .20 Code-Reset = 2 s Set bei
Netzeinschaltung. (Pin = 504)
EZC 4
- P Fehlermeldungen:
nd v Err4 = Toleranz Master Slave
ErrS  =interne Regelung
Errb = Kommunikation
Err1 = Schutzrickfuhrung K1/K2
Y 5 Err8 = Grenzwertfehler
-~ e hi] —_
[odE ‘ji | ¢__3939> Err9 = Parameterfehler
software version Serial Mo operating _hours error_counter Program
ry Far Snr h Err Pr
h 4 0-00 b [xxxxxg [XXXXXi—"

’ Pri. ’
N
o XX e el
..delete ...change
JEL Pr L.
no } Pre no p—
hd

-
s »Restart
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10 Fehlersuche und MaRnahmen

Fehler

Ursache

Abhilfe

EEEE oder | -EEE
erscheint in der Anzeige

Messwert ist im Uber- /
Unterbereich

gemessene Spannung, Frequenz oder der
Vektorsprung ist zu grof3 bzw. zu klein,
Messbereich beachten

ErrY  erscheint in der
Anzeige

Toleranzfehler, zu hohe
Messwertabweichung
der beiden Messkanale

ErrS erscheintin der
Anzeige

Fehler interne Regelung

Errb erscheintin der
Anzeige

Kommunikationsfehler interne
Schnittstelle

Reset durchfiihren > Steuerspannung fur
>5 s unterbrechen *

Err1  erscheint auch
nach 2 automatischen
Wiedereinschaltversuchen
in der Anzeige, LED K1 und
/ oder K2 leuchtet

Fehler Rickmeldekontakte,
Kuppelschalter nicht richtig
angeschlossen, defekt oder
wird von fremdem Schalter
aus- oder eingeschaltet

Rickmeldekontakte nicht angeschlossen
- rEBL . > ErEL. > ofFF einstellen
Rickmeldekontakt(e) angeschlossen

- richtigen Anschluss priifen

- ErEL. groRer als Einschaltzeit des
Kuppelschalters einstellen

- Reset durchfiihren = fiir >2s Taste
Set/Reset gedriickt halten

ErrB erscheintin der
Anzeige

Hysteresefehler

Oberer Grenzwert muss grofl3er als unterer
Grenzwert sein, die Riickschaltpunkte
durfen sich nicht Giberschneiden,
Grenzwerte Uberprifen

Err9 erscheintin der
Anzeige

Parameterfehler

Werkseinstellung neu laden, siehe
Programm einstellen *

im Display lauft eine Zeit ab

immer wenn eine
Ruckschaltverzogerungszeit

doF ablauft, wird diese in
der Anzeige heruntergezahlt
(ktrzeste zuerst)

Warten bis die Zeit abgelaufen ist (es
konnen je nach Einstellung auch mehrere
Zeiten nacheinander ablaufen)

Gerét lasst sich nicht
parametrieren / nur die
Grenzwerte lassen sich

Codesperre/Plombierung aktiv

Bei Problemen mit der Codesperre (Pin
vergessen) kann die Sperre ausgeschaltet
und die Pin auf 504 zurlickgesetzt
werden, indem beim Netzeinschalten die

Taste 4 gedriickt wird bis in der Anzeige

leuchtet, Messwert aber im
Gutbereich

Hysterese fur | F~  falsch

eingestellt

arametrieren

P ' CodE /
ofFF erscheint.

unplausible Pr mit N gewahlt, aber N nicht Pr ohne N wahlen oder N anschlieRen
Spannungswerte angeschlossen

EOEN erscheintin der Plombierung ist aktiv Siehe Plombierung
Anzeige

E':":".E erscheint in der Codesperre ist aktiv siehe Codesperre
Anzeige

StbY erscheint in der Standbymodus, E1-E2 . .

; Parameter  uSr. Uberprifen

Anzeige geschlossen

AL und LED Q3 (f>)

Hysterese auf Riuckschaltpunkt 50,05 Hz
anpassen

* Gerat zur Reparatur ins Werk einschicken wenn Fehler nach Reset nicht behoben.
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