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ÅfȡɶɃǸɅȓɶʚɅǱʔɅȓṸ ᷊ḅḂḃ

ÅñʌǍɅǱɐɶʌṸ ñǪțʭǝǩȡɾǪț oǍȺȺ

ÅMitarbeiterzahl: ca. 60

Å¶ȡʌʌǸȺɾʌǝɅǱȡɾǪțǸɾ ĆɅʌǸɶɅǸțɃǸɅ ȡɃ 

Familienbesitz

ÅEigene Entwicklung und Fertigung

ÅStetig wachsende Umsatzzahlen

ÅZertifiziert und zugelassen nach den 

neuesten Richtlinien und Vorschriften

Č=Mé įuMo¬
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SORTIMENT

TEMPERATUR -
Č=Méğ!>oĆ¸g

DIGITALE 
¶MññgMé1ÿM

MESS-
UMFORMER

NETZ -
Č=Méğ!>oĆ¸g

SCHALTRELAIS UND 
STEUERUNGEN
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ZERTIFIZIERT 
UND ZUGELASSEN 
NACH AKTUELLEN RICHTLINIEN 
UND VORSCHRIFTEN

RoHS -REACH 
©ɐɅȒɐɶɃȡʌǝʌɾǸɶȶȺǝɶʔɅȓ

Zertifikat DIN EN ISO 9001:2015

MɶȶȺǝɶʔɅȓ ʽʔ ©ɐɅȒȺȡȶʌɃȡɅǸɶǍȺȡǸɅ 
(Dodd -Frank -Act)

Zertifikat Richtlinie UKSI 
2016:1107

IECx Quality Assessment Report

Zertifikat Richtlinie 2014/34/EU (ATEX)
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MEHR ALS 55 JAHRE 
M¬M©ÿéÃ¸uñ>oM MĤįM¬¬M¸į Ẫ¶!EM u¸ ñ>oğ1=uñ>o o!¬¬ẫ

᷊᷉᷉ἆ gMæéČfÿM èĆ!¬uÿ1ÿ
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UNSER 
ANSPRUCH AN 

UNSERE 
HIGHTECH -
PRODUKTE

Effiziente 
Energienutzung mit 
ɃǍʊȓǸɾǪțɅǸȡǱǸɶʌǸɅ 

¬ɚɾʔɅȓǸɅṾ

Punktgenaue 
¶ǸɾɾʚǩǸɶʭǍǪțʔɅȓ

Unsere Produkte 
ɾʌǸțǸɅ Ȓʚɶ æɶǝʽȡɾȡɐɅṹ 

èʔǍȺȡʌǝʌ ʔɅǱ 
įʔʬǸɶȺǝɾɾȡȓȶǸȡʌṾ

Anwendungsorientierte 
Steuerung und 

Regelung
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ZIEHL
DEUTSCHLAND

Postleitzahlen  80 -87, 93 -94
AIV Albiez  
Industrievertretung  GmbH
¶ʚɅǪțǸɅ

Postleitzahlen 10 -16, 29-31, 34, 37-39
ȡɅȓǸɅȡǸʔɶǩʚɶɐ éɐǱǸɶȡǪț gǸɅʌț
Laatzen

Postleitzahlen  7, 88, 89, 90 -92, 95 -98
ZIEHL industrie -elektronik
ñǪțʭǝǩȡɾǪț Hall

Postleitzahlen 32 -33, 35 -36, 4, 50 -6
H-I Elektronik Vertrieb GmbH
Duisburg
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ZIEHL
INTERNATIONAL

Belgien

Frankreich

Griechenland

Niederlande

ÍɾʌǸɶɶǸȡǪț

Polen

Portugal

Spanien

Tschechien

Zypern

Australien

Bangladesch

China

gɶɐʊǩɶȡʌǍɅɅȡǸɅ

Indien

Indonesien

Malaysia

Schweiz

Singapur

Sri Lanka

ñʚǱȶɐɶǸǍ

Taiwan

Thailand

Vietnam 
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INFO 
PAV,E - Č=Méğ!>oĆ¸g 

EFR4002IP  
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¶ȡʌ ČǩǸɶʭǍǪțʔɅȓ ǱǸɶ MȡɅɾɳǸȡɾʔɅȓ ǱʔɶǪț ǱǍɾ MɅǸɶȓȡǸȒȺʔɾɾɶǸȺǍȡɾ 

MféḀ᷉᷉᷾uæ ȲǸʌʽʌ ᷾Ẅ᷿ ɐǱǸɶ ɅɐǪț ɃǸțɶ ʽʔɾǝʌʽȺȡǪțǸ 

MɶʽǸʔȓʔɅȓɾȺǸȡɾʌʔɅȓ ȡɅɾʌǍȺȺȡǸɶǸɅ ǍȺɾ ǱǸɶ ¸ǸʌʽǍɅɾǪțȺʔɾɾ ʽʔȺǝɾɾʌṾ

ČǩǸɶʭǍǪțʔɅȓ ǱǸɶ ¸ʔȺȺǸȡɅɾɳǸȡɾʔɅȓṹ ʭǸɅɅ ȓǍɶ ɅȡǪțʌ ǸȡɅȓǸɾɳǸȡɾʌ 

werden darf.

EFR4002IP VERSCHIEBT DAS LIMIT

Erweitern Sie Ihre PV -Anlage und senken Sie nachhaltig Ihre 

Stromkosten durch selbst erzeugte Energie.

www.ziehl.de 11



ĆɃ ǸȡɅǸ ČǩǸɶȺǍɾʌʔɅȓ ǱǸɶ ¸ǸʌʽǸ ʽʔ ʬǸɶțȡɅǱǸɶɅ ȡɾʌ 

aber immer eine zertifizierte Regelung oder 

ČǩǸɶʭǍǪțʔɅȓ ǸɶȒɐɶǱǸɶȺȡǪțṾ 

EȡǸɾǸ ɾʌǸȺȺʌ ɾȡǪțǸɶṹ ǱǍɾɾ ǩǸȡ ǸȡɅǸɶ ʔɅʽʔȺǝɾɾȡȓǸɅ 

ČǩǸɶɾǪțɶǸȡʌʔɅȓṹ ʽṾ=Ṿ ʭǸɅɅ ȓɶɐʊǸ ĞǸɶǩɶǍʔǪțǸɶ 

ausgeschaltet werden, die Leistung unterhalb einer 

Kennlinie reduziert oder ganz abgeschaltet wird.

Die ʽʔȺǝɾɾȡȓǸ maximale  installierte  Erzeugungsleistung  war 

bis vor  Kurzem  limitiert  durch  die Leistung , die in das Netz 

des Netzbetreibers  eingespeist  werden  durfte  (PAV,E ). Auch 

wenn  die mehr  erzeugte  Leistung  selbst  verbraucht  wurde , 

galt  diese  Grenze . Das hat dazu  ȓǸȒʚțɶʌ, dass  z.B.  riesige  

EǍǪțȒȺǝǪțǸɅ ȓɶɐʊǸɶ Betriebe  nicht  mit  PV -Modulen  ǩǸɾʌʚǪȶʌ 

werden  konnten , ohne  das Netz ǍʔȒʭǝɅǱȡȓ auszubauen .

Die VDE -AR-N 4105:2018 -11 bietet  jetzt  die ¶ɚȓȺȡǪțȶǸȡʌ, in 

Niederspannungsnetzen  bis zu  66% mehr  

Erzeugungsleistung  zu  installieren , wenn  der mehr  erzeugte  

Strom selbst  verbraucht  wird .

Um die Energiewende  zu  schaffen , lassen  mehr  und mehr  

Netzbetreiber  sogar  țɚțǸɶǸ ČǩǸɶɾǪțɶǸȡʌʔɅȓǸɅ zu  und bieten  

auch  ¬ɚɾʔɅȓǸɅ Ȓʚɶ ǱȡǸ Mittelspannung  an.

EIGENVERBRAUCHSANLAGE TROTZ 
EINSPEISEBEGRENZUNG

www.ziehl.de 12



Die VDE -AR-N 4105 Ⱥǝɾɾʌ es zu , dass  in der Niederspannung  

mehr  Erzeugungsleitung  (P inst ) installiert  wird , als  am 

Netzanschlusspunkt  eingespeist  werden  darf  (PAV,E ). 

Dabei  muss die mit  dem Netzbetreiber  vereinbarte  

Anschlusswirkleistung  mindestens  60% der installierten  

Wirkleistung  betragen .

EINSPEISEBEGRENZUNH NACH
VDE -AR-N 4105:2018 -11 (PAV,E)
( = Power Anschlussleistung Vertraglich vereinbart,  Einspeiseleistung ) 

Bei Lastabwurf  oder  Wolkenzug  kann  kurzzeitig  die gesamte  

installierte  Wirkleistung  am Netzanschlusspunkt  in das Netz des 

Netzbetreibers  eingespeist  werden . Die ʚǩǸɶɾǪțʚɾɾȡȓǸ Leistung , die 

Differenz  zwischen  P inst  und P AV,E  muss entsprechend  Bild 1 in 3 s auf 

nur  noch  10 % ihres  Ausgangswertes  reduziert  werden .

Nach  ɾɳǝʌǸɾʌǸɅɾ 10 s muss die vereinbarte  Anschlusswirkleistung  

PAV,E  wieder  ʬɐȺȺɾʌǝɅǱȡȓ eingehalten  werden .
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Zur ČǩǸɶʭǍǪțʔɅȓ der Einhaltung  der vereinbarten  Anschluss -

Wirkleistung  ist  eine  PAV,E  - ČǩǸɶʭǍǪțʔɅȓ einzusetzen , wenn  die mit  

dem Netzbetreiber  am Netzanschlusspunkt  vereinbarte  

Einspeiseleistung  PAV,E  kleiner  ist  als  die Summe  der installierten  

maximalen  Anschluss -Wirkleistung  aller  Erzeugungsanlagen  

und/ oder  Speicher an diesem  Netzanschlusspunkt .

Regelbare  Anlagen ɃʚɾɾǸɅ die Leistung  reduzieren  und ǱʚɶȒǸɅ die 

Kennlinie  nicht  ʚǩǸɶɾǪțɶǸȡʌǸɅ.

Bei der PAV,E - ČǩǸɶʭǍǪțʔɅȓ wird  die Einhaltung  an 3 Messpunkten  

ʚǩǸɶʭǍǪțʌ.

Č=Méğ!>oĆ¸g EĆé>o 
ENERGIEFLUSSRELAIS EFR4002IP

Das EFR4002IP ʚǩǸɶʭǍǪțʌ die 

Einhaltung der vereinbarten 

Anschlusswirkleistung. 

www.ziehl.de 14



Č=Méğ!>oĆ¸g EĆé>o 
ENERGIEFLUSSRELAIS EFR4002IP

Aufgrund  der ȓɶɐʊǸɅ Nachfrage  durch  Anwender , aber  auch  durch  Netzbetreiber , haben  

wir  Ȓʚɶ unser  Energieflussrelais  EFR4002IP eine  Applikation  Ȓʚɶ diese  Anwendung  

ʬǸɶɚȒȒǸɅʌȺȡǪțʌ.

Dabei ʚǩǸɶʭǍǪțʌ das EFR4002IP, ob 

die Kriterien eingehalten werden 

ʔɅǱ ɾǪțǍȺʌǸʌ ǩǸȡ ČǩǸɶɾǪțɶǸȡʌǸɅ ǍǩṸ 

Bureau Veritas ǩǸɾʌǝʌȡȓʌ in einer  æɶʚȒǩǸɾǪțǸȡɅȡȓʔɅȓ, die Einhaltung  aller  geforderten  Werte  und 

Zeiten .
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Beim  EFR4002IP gibt  man in der Standardanwendung  nur  den Wert 

Ȓʚɶ æAV,E  ein . Alle anderen  Werte  und Zeiten  errechnet  das gǸɶǝʌ. 

Eigene  Anpassungen  sind  ɃɚȓȺȡǪț.

Beispiel  Ȓʚɶ PAV,E  = 60 kW:

EINSTELLBEISPIEL PAV, E:

Anmerkung:

Alle Werte wirken auf Relais K3. 

ğȡɶǱ ǸȡɅ ğǸɶʌ ʚǩǸɶɾǪțɶȡʌʌǸɅ ʭǸȡȺ ʽʔ ʭǸɅȡȓ 

verbraucht oder zu langsam geregelt wird, muss 

K3 Erzeugungsleistung abschalten. 

=Ǹȡ ǍȶʌȡʬȡǸɶʌǸɶ fɶǸɵʔǸɅʽʔɅʌǸɶǱɶʚǪȶʔɅȓ ǍɶǩǸȡʌǸʌ ǱȡǸ 

ČǩǸɶʭǍǪțʔɅȓ Ʌʔɶ ʽʭȡɾǪțǸɅ ḀḅṹḄ oʽ ʔɅǱ ḁ᷉ṹ᷾ oʽṾ
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VERWENDUNG ALARME 1 UND 2 (RELAIS K1 UND K2):

Bevor K3 ansprechen  muss, kann  man mit  K1 und K2 die Leistung  reduzieren , z.B.  bei  ČǩǸɶɾǪțɶǸȡʌǸɅ 

von 60,50 kW nach  1 s eine  Heizung  an K1 mit  10 kW zu  und wenn  das nicht  reicht  nach  einer  

weiteren  Sekunde  15 kW Erzeugung  mit  K2 abschalten .

Beispiel  Ȓʚɶ PAV,E  = 60 kW: Anmerkung:

EȡǸ éʚǪȶɾǪțǍȺʌɳʔɅȶʌǸ ɃʚɾɾǸɅ ɾɐ ȓǸʭǝțȺʌ ʭǸɶǱǸɅṹ ǱǍɾɾ ©᷊ ʔɅǱ ©᷾ ɅȡǪțʌ 

dauernd ein - und ausschalten. 

AUFPASSEN:  

Wenn eine Regelung wieder auf im Beispiel 60 kW regelt, dann wird der 

éʚǪȶɾǪțǍȺʌɳʔɅȶʌ ʔɅʌǸɶ ĆɃɾʌǝɅǱǸɅ ɅȡǪțʌ ɐǱǸɶ ʽṾ=Ṿ Ǹɶɾʌ ǩǸȡ 

Sonnenuntergang erreicht. 

Wenn zu erwarten ist, dass eine Regelung es schafft, beim erneuten 

įʔɾǪțǍȺʌǸɅ ǍǩȓǸɾǪțǍȺʌǸʌǸɶ MɶʽǸʔȓʔɅȓ ẐğǸǪțɾǸȺɶȡǪțʌǸɶ Ȓǝțɶʌ ȺǍɅȓɾǍɃ 

țɐǪțẑṹ ǱȡǸ gɶǸɅʽʭǸɶʌǸ ǸȡɅʽʔțǍȺʌǸɅṹ ǱǍɅɅ ȶǍɅɅ ǸȡɅ éʚǪȶɾǪțǍȺʌɳʔɅȶʌ ǍʔǪț 

ganz knapp unter den Ausschaltwert (Alarm) gelegt werden.
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ANSCHLUSSBEISPIEL

Abschaltung von 40% der 

Erzeugungsleistung 

ǩǸȡ gɶǸɅʽʭǸɶʌʚǩǸɶɾǪțɶǸȡʌʔɅȓṾ

Anmerkung:  Das Ganze ist nur dann wirklich sinnvoll, wenn 

ɶǸȓǸȺɃǝʊȡȓ ǱȡǸ ʚǩǸɶɾǪțʚɾɾȡȓǸ MɅǸɶȓȡǸ ʬɐɃ !ɅɾǪțȺʔɾɾɅǸțɃǸɶ 

selbst verbraucht wird, z.B. in Industriebetrieb oder 

Landwirtschaft.
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Die Kurve  im  VDE FNN -Hinweis  Speicher 

2020 sieht  sehr  ǝțɅȺȡǪț aus  wie  bei  PAV,E , 

nur  dass  oben  an der Y -Achse

PEnFluRi  / Psprung

steht  anstelle  von 

Pnom  / P AV,E  

ENERGIEFLUSSRICHTUNGSSENSOR ENFLURI

MȡɅǸ ǝțɅȺȡǪțǸ !ɅʭǸɅǱʔɅȓ ȡɾʌ ǱǸɶ MȡɅɾǍʌʽ ǍȺɾ MɅǸɶȓȡǸȒȺʔɾɾɶȡǪțʌʔɅȓɾɾǸɅɾɐɶṾ

EǸɶ MɅfȺʔéȡ ɾʌǸȺȺʌ ɾȡǪțǸɶṹ ǱǍɾɾ ȶǸȡɅ ñʌɶɐɃ ʔɅʽʔȺǝɾɾȡȓ ȡɅɾ ¸Ǹʌʽ ǸȡɅȓǸɾɳǸȡɾʌ ɐǱǸɶ Ǎʔɾ ǱǸɃ 

Netz bezogen wird, z.B. von einem Speicher.
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Beispiel Tankstelle:

Ein Tankstellenbetreiber will/muss Ladepunkte installieren. 

Gefordert ist ein Schnelladepunkt mit 150 kW.

Sein Netzanschluss darf aber nur mit maximal 70 kW belastet 

werden.

Er installiert eine Batterie, die aus dem Netz geladen wird, 

solange keine Ladeleistung abgerufen wird.

ČǩǸɶɾǪțɶǸȡʌǸʌ ǱȡǸ ǍɅȓǸȒɐɶǱǸɶʌǸ ¬ǍǱǸȺǸȡɾʌʔɅȓ ǩʽʭṾ ǱǸɶ 

Gesamtverbrauch der Tankstelle die 70 kW, so wird die 

fehlende Leistung durch einen Wechselrichter aus der Batterie 

bereitgestellt. 

Bei schlagartiger Unterbrechung der Ladung muss sichergestellt 

sein, dass der Wechselrichter schnell herunterregelt. 

EǍɾɾ ǱǍɾ ȒʔɅȶʌȡɐɅȡǸɶʌ ʚǩǸɶʭǍǪțʌ ǱǸɶ MɅǸɶȓȡǸȒȺʔɾɾɶȡǪțʌʔɅȓɾɾǸɅɾɐɶṾ

ENERGIEFLUSSRICHTUNGSSENSOR ENFLURI

Bildquelle: NXP
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Anlagen -Zertifikats -  
 Typ

Beschreibung

A > 950 kW

B   Ỗ ᶷᶳᶮȶğ
  

C
  

Zum Zeitpunkt der Anlagenzertifizierung  
 ɅɐǪț ȶǸȡɅǸ MȡɅțǸȡʌǸɅʽǸɶʌȡȒȡȶǍʌǸ Ȓʚɶ ǱȡǸ ʽʔ 
 zertifizierende Erzeugungsanlage  
 vorliegend.

NELEV UND ZEREZ
Pav,e  ẙ in der NELEV EAAV

NELEV: Nachweis  von elektrotechnischen  Eigenschaften  von Energieanlagen  Verordnung  

Die NELEV ist  am dem 17.05.2024 in Kraft getreten . Die NELEV bietet  Ausnahmen  von der 

Zertifizierungspflicht . Die Ausnahmen  gelten  bei  Anlagen des Typ  B mit  weniger  als  500kW 

installierter - und weniger  als  270kW Einspeisungs -Leistung . Durch die Ausnahmen , ist  kein  

Anlagenzertifikat  Ȓʚɶ ǱǸɅ genannten  Leistungsbereich  erforderlich , egal an welche  Spannungsebene  

die Erzeugungsanlage  angeschlossen  ist . 

Statt  der Einzelzertifizierung  werden  Einheiten - und ©ɐɃɳɐɅǸɅʌǸɅɳɶʚȒʔɅȓǸɅ verwendet . Diese  

ɃʚɾɾǸɅ auf der ZEREZ Seite  www.zerez. net  durch  den gǸɶǝʌǸțǸɶɾʌǸȺȺǸɶ hinterlegt  sein. 

Bei Anlagen mit  einer  Summen -Wirkleistung  ʬɐɅ ἂæAMAX  

< 270kW darf  auf den ʚǩǸɶȓǸɐɶǱɅǸʌǸɅ Entkupplungsschutz  

verzichtet  werden .

Bildquelle: VDE FNN Hinweis Vereinfachter Anschluss nach NELEV und EAAV
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Wegfall  durch  die NELEV:

ÅE.9 Anlagenzertifikat  wenn  ἂPEmax  ᷊᷿ḁṺ᷾ḃ᷉ȶğ

ÅInbetriebnahme  nach  TAR 4110 bei  

      ἂæAV,E  ự ᷾ḃ᷉ȶğ Ἠ PEmax  ự ḁ᷉᷉ȶğ

Å©ɐɅȒɐɶɃȡʌǝʌɾǸɶȶȺǝɶʔɅȓ nach  TAR 4110

 Aber:

 gǸɶǝʌǸ ɃʚɾɾǸɅ mehr  ȶɚɅɅǸɅ.

Bisher:

 ἂæ ữ ᷊᷿ḁ ȶğṸ uɅǩǸʌɶȡǸǩɾǸʌʽʔɅȓɾɳɶɐʌɐȶɐȺȺ MṾḄ ɅǍǪț ĞEM-AR-N 4105

 ἂæ ữ ᷾ḃ᷉ ȶğṸ ¸ǍǪțʭǸȡɾ ÿ!é ɅǍǪț ĞEM-AR-N 4110 

                               æɶʚȒǩǸɶȡǪțʌ ʽʔɃ MȡɅțǸȡʌǸɅʽǸɶʌȡȒȡȶǍʌ ɅǍǪț Ḁ᷊᷊᷉

 ἂæ Ữ ᷾ḃ᷉ ȶğṸ ¸ǍǪțʭǸȡɾ ÿ!é ɅǍǪț ĞEM-AR-¸ Ḁ᷊᷊᷉ Ứ ʚMȶñ

                               æɶʚȒǩǸɶȡǪțʌ ʽʔɃ MȡɅțǸȡʌǸɅʽǸɶʌȡȒȡȶǍʌ ɅǍǪț Ḁ᷊᷊᷉

                               ČǩǸɶȓǸɐɶǱɅǸʌǸɶ MɅʌȶʔɳɳȺʔɅȓɾɾǪțʔʌʽ ɅɐʌʭǸɅǱȡȓ

1ɅǱǸɶʔɅȓǸɅ durch  die NELEV: 

ἂæ Ự ᷊᷿ḁȶğ Ἠ ự ᷾ḃ᷉ȶğṸ 

                               Einstellungsnachweis  zur  EAAV

                               Einheitenzertifikat  4110

ἂæAV,E ự ᷾ḃ᷉ȶğ Ἠ ἂPEmax  ự ḁ᷉᷉ȶğṸ

                               Inbetriebsetzungsprotokoll  E.8 / E.9 nach  VDE -AR-N 4105

                               Einstellungsnachweis  zur  EAAV

                               ñǪțʔʌʽɳɶʚȒɳɶɐʌɐȶɐȺȺ Ȓʚɶ ʚMȶñ und P AV,E  ČǩǸɶʭǍǪțʔɅȓ

PAV,E - Umsetzung

ĞMé1¸EMéĆ¸gM¸ EĆé>o ¸M¬MĞ
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ĞMé1¸EMéĆ¸gM¸ EĆé>o ¸M¬MĞ
Notwendige Schritte zum normgerechten Betrieb 

Quelle: VDE FNN Hinweis  Vereinfachter  Anschluss nach  NELEV und EAAV
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EuM įMéMį ğM=Ã=Méf¬1>oM
ZEREZ - zentrales  éǸȓȡɾʌǸɶ Ȓʚɶ Einheiten - und Komponentenzertifikate
Durch die NELEV sind  ab 1. Februar  2025 nur  noch  in der ZEREZ eingetragene  gǸɶǝʌǸ Ȓʚɶ 
Neuinstallationen  zugelassen . Die ZEREZ ist  erreichbar  unter  der Adresse  www.zerez.net .

Um die gǸɶǝʌǸʽǸɶʌȡȒȡȶǍʌǸ zu  sehen , muss auf 
der Seite  nach  unten  gescrollt  und auf die 
folgende  ñǪțǍȺʌȒȺǝǪțǸ geklickt  werden :

Liste der aktuell in der ZEREZ ẙ Datenbank eingetragenen 
Ziehl -gǸɶǝʌǸ ẐñʌǍɅǱṸ ᷿᷉Ṿ᷊᷉Ṿ᷾᷉᷾ḁẑṾ 

Um die zertifizierten  gǸɶǝʌǸ von ZIEHL zu  sehen , 
muss in den Filtern  der Hersteller -Filter auf 
ẩįuMo¬Ẫ gesetzt  werden .
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MféḀ᷉᷉᷾uæ !¬ñ æ!ĞṹM Č=Méğ!>oĆ¸g
=ǸȡɾɳȡǸȺǍɅɾǪțȺʔɾɾɳȺǝɅǸ ȶɐɃɳȺǸʌʌǸ !ǩɾǪțǍȺʌʔɅȓṸ

www.ziehl.de 25



MféḀ᷉᷉᷾uæ !¬ñ æ!ĞṹM Č=Méğ!>oĆ¸g
=ǸȡɾɳȡǸȺǍɅɾǪțȺʔɾɾɳȺǝɅǸ ẙ Abschaltung von Anlagenteil:
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IHR 
KONTAKT

www.ziehl.de 27




