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1 Firmware Historie (Deutsch) 

 

Firmware 12970-1400-01 (2025-07-28) 

Voraussetzungen für die Installation: 
Artikelnummer(n): S225763 
Firmwareversion: 12970-1400-00 
Hardwareversion: 00 … 01 

 
Neue Funktion: 

• Neue Modbusregister an Adresse 0x018C ... 0x01A3 
 

Fehlerbeseitigung:  

• Anzeige der Frequenz auf Webseite um Faktor 10 zu hoch 

• Frequenz im Modbus SunSpec Register um Faktor 10 zu hoch 
 

Änderungen:  

• Gerätefehler führen in Pav,e Programmen (Prog. 7….10) zum Abschalten von Relais K3 

• Max. Einstellwert von Stromwandler Iprim von 2400 auf 6000 A erhöht 

• Frequenzauflösung im Modbusregister auf 0,01 Hz geändert, um kompatibel mit EFR4001IP und 
EFR4002IP zu bleiben. Zusätzliches Register mit mHz Auflösung implementiert 

 
 

Firmware 12970-1400-00 

Erste Freigabe 
 
 
 

2 Firmware history (english) 

 

Firmware 12970-1400-01 (2025-07-28) 

Requirements for the installation: 
Part number(s): S225763 
Firmware version: 12970-1400-00 
Hardware version: 00 … 01 
 
New functions: 

• New Modbus registers at address 0x018C ... 0x01A3 
 

Bug-fixes: 

• Frequency displayed on website is 10 times too high 

• Frequency in Modbus SunSpec register is 10 times too high 
 

Changes: 

• Device errors in Pav,e programs (Prog. 7….10) cause relay K3 to switch off 

• Max. setting value of current transformer Iprim increased from 2400 to 6000 A 

• Frequency resolution in Modbus register changed to 0.01 Hz to remain compatible with EFR4001IP 
and EFR4002IP 

 
 

Firmware 12970-1400-00 

First release. 
 
 
 


	Inhaltsverzeichnis / Table of contents
	1 Firmware Historie (Deutsch)
	Firmware 12970-1400-01 (2025-07-28)
	Firmware 12970-1400-00

	2 Firmware history (english)
	Firmware 12970-1400-01 (2025-07-28)
	Firmware 12970-1400-00


